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1. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 
 
Una inapropiada instalación, servicio o 
mantenimiento, o la alteración de los ajustes, o el 
mismo uso, pueden causar explosión, incendios, 
descargas eléctricas u otros incidentes o accidentes 
que causen lesiones personales o daños a la 
propiedad. Solamente mecánicos entrenados e 
instaladores calificados deben instalar, poner en 
marcha y suministrar servicio a este equipo. El 
personal no entrenado puede hacer las funciones de 
mantenimiento básico, limpieza de serpentines y 
paneles, pero supervisados por personal calificado. 
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Este es el símbolo de alerta de seguridad . Cuando 
vea este símbolo en la unidad y en las instrucciones o 
manuales, esté alerta a la posibilidad de lesiones 
personales. Esté pendiente de las palabras de aviso de 
PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y NOTA. Estas 
palabras se utilizan con el símbolo de alerta de 
seguridad. PELIGRO indica los riesgos más graves y 
peligrosos que darán lugar a lesiones personales 
graves o a la muerte. ADVERTENCIA identifica los 
peligros que pueden ocasionar lesiones personales o 
la muerte. PRECAUCIÓN se utiliza para identificar las 
prácticas inseguras que pueden causar lesiones leves 
personales o al producto, o daños a la propiedad. 
NOTA se utiliza para resaltar las sugerencias que se 
traducirán en una mejor instalación, mayor 
confiabilidad, o mejor operación. 

Antes de proceder con su instalación lea 
cuidadosamente este manual y recuerde prever las 
posibles circunstancias que deberá enfrentar 
teniendo en cuenta que la unidad: 

 Es equipo pesado. 

 Tiene carga de refrigerante. 

 Maneja altas presiones. 

 Necesita suministro adecuado de energía. 

 Necesita suministro adecuado de aire fresco. 

 El aire caliente del condensador no debe circular 
en la unidad. 

Cuando el equipo esté funcionando, atienda las 
precauciones de las etiquetas ubicadas en el equipo y 
algunas sugerencias de seguridad que se deben 
aplicar como: 

 Seguir todas las normas de seguridad en su 
trabajo. 

 Usar ropa adecuada y guantes de trabajo. 

 Utilice paños de enfriamiento para las operaciones 
de soldadura y tener cerca un extintor disponible. 

 Lea detenidamente las advertencias y 
precauciones de estas instrucciones y las que 
están adjuntas a la unidad. 

 Tener cuidado en el manejo y ubicación del 
equipo. 

 Maneje con cuidado sus componentes eléctricos. 

Consulte los códigos de construcción locales y los 
códigos eléctricos nacionales apropiados para los 
requisitos especiales. 

 

 

  ADVERTENCIA   
PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA 

El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones o la 
muerte. Antes de realizar las operaciones de servicio o 

mantenimiento en la unidad, no olvide apagar el interruptor 
principal de alimentación a la unidad e instalar la etiqueta de 

bloqueo. La unidad puede tener más de un interruptor de 
alimentación. 

 
  ADVERTENCIA   

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD Y RIESGO DE SEGURIDAD  
El incumplimiento de esta advertencia podría causar lesiones 

personales, la muerte y / o daños en el equipo. Los sistemas con 
refrigerantes R-410A operan a presiones más altas que los 
sistemas estándar de R-22. No utilice equipos de servicio o 

componentes para R-22 en equipos con refrigerante R-410A. 

 
  ADVERTENCIA   

PELIGRO DE LESIONES PERSONALES Y AMBIENTALES 
El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones o la 
muerte. Despresurice y recupere todo el refrigerante antes de la 
reparación del sistema o disposición final de la unidad. Use gafas 

de seguridad y guantes al manipular refrigerantes. Mantenga 
antorchas y otras fuentes de ignición lejos de los refrigerantes y 

aceites. 

 
  ADVERTENCIA   

PELIGRO DE CORTARSE  
El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar lesiones 

personales. Piezas de lámina metálica pueden tener bordes 
afilados o rebabas. Tenga cuidado y use ropa a adecuada que lo 

proteja, use gafas de seguridad y guantes al manipular piezas y al 
hacer servicio a las unidades 1UZT. 

 
 
 
 

2. INTRODUCCION 
 
Esta publicación contiene información sobre 
instalación, arranque y servicio de Unidades 
Condensadoras enfriadas por aire de la familia 1UZT, 
las cuales han sido diseñadas para funcionar con 
Manejadoras fabricadas por Tecam S.A. Para realizar 
las actividades de instalación, arranque y servicio, es 
indispensable haber leído y entendido estas 
instrucciones. 
 

  ADVERTENCIA   
PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA Y DAÑO DE LA UNIDAD 

El incumplimiento de esta advertencia podría causar lesiones 
personales, la muerte y / o daños en el equipo. No use puentes, 

no conecte otros aparatos en el circuito eléctrico, ni haga by-pass 
con las señales. Cualquier corto circuito puede destruir los 

componentes eléctricos. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 3.1 COMPONENTES SUMINISTRADOS 

  3.1.1. CON EL EQUIPO 

 Compresor Scroll 

 Motor en condensador 

 Ventilador axial 

 Serpentín condensador 

 Válvulas de servicio 

 Filtro secador 

 Presóstatos de alta y baja presión 

 Contactor para compresor 

 Transformador 

 Caja de control eléctrico 

 Resistencia de cárter en compresores 
mayores o iguales a 90 MBTU/h 
 

 
 
 
 
 

  3.1.2 POR EL INSTALADOR 

 Breaker general. 

 Visor de líquido 

 Válvulas solenoide 

 Manejadora de Aire 

 Tubería y accesorios. 

 Resistencia de cárter en compresores 
menores de 90 MBTU/h 

 3.1.3 ACCESORIOS OPCIONALES 

 Controlador Electrónico. 
 
 
 
 

 3.2 DIMENSIONES 

 CONDENSADORA 1UZT 08 - 12 - 14 
 

 
Figura 1. 

 

MODELO 
DIMENSIONES 

A B C 

1UZT 08 62.0 44.0 41.5 

1UZT 12 62.0 44.0 49.5 

1UZT 14 62.0 44.0 49.5 
Tabla 1. 
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 CONDENSADORA 1UZT 16 
 

 
Figura 2. 

 

MODELO 
DIMENSIONES 

A B C 

1UZT 16 89.5 44.0 49.5 
Tabla 2. 

 
  

 CONDENSADORA 1UZT 24 – 28 - 34 

 
Figura 3. 

 

MODELO 
DIMENSIONES 

A B C 

1UZT 24 87.75 64.1 49.5 

1UZT 28 86.25 89.1 49.5 

1UZT 34 86.25 89.1 54.5 
Tabla 3. 
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 3.3 DATOS ELECTRICOS 
 

COMPRESOR 

3Ph/60Hz/200-230V 

MOD Q 
POT. 
kW 

VOLT. 
mín. 

VOLT. 
máx. 

AMP. 
RLA 

AMP. 
LRA 

08 1 7.7 180 253 25 184 

12 1 9.6 180 253 30.1 225 

14 1 12.4 180 253 48.1 245 

16 1 14.0 180 253 51.3 300 

16 2 7.7 180 253 25 184 

24 2 9.6 180 253 30.1 225 

28 2 12.4 180 253 48.1 245 

34 2 14.0 180 253 51.3 300 

Tabla 4. 
 

MOTOR DE VENTILADOR 

1Ph/60Hz/208-230V 

MOD Q 
POT. 

Watts 
VELOCIDAD 

r.p.m. 
AMP. 
FLA 

08 2 188 1075 1.9 

12 2 188 1075 1.9 

14 2 188 1075 1.9 

16 3 188 1075 1.9 

16 3 188 1075 1.9 

24 4 188 1075 1.9 

28 4 378 1075 3.7 

34 4 378 1075 3.7 

Tabla 5. 
 

COMPRESOR 

3Ph/60Hz/460V 

MOD Q 
POT. 
kW 

VOLT. 
mín. 

VOLT. 
máx. 

AMP. 
RLA 

AMP. 
LRA 

08 1 7.7 414 506 12.2 100 

12 1 9.6 414 506 16.7 114 

14 1 12.4 414 506 18.6 125 

16 1 14.0 414 506 23.1 150 

16 2 7.7 414 506 12.2 100 

24 2 9.6 414 506 16.7 114 

28 2 12.4 414 506 18.6 125 

34 2 14.0 414 506 23.1 150 

Tabla 6. 

 
 
 
 

MOTOR DE VENTILADOR 

1Ph/60Hz/460V 

MOD Q 
POT. 

Watts 
VELOCIDAD 

r.p.m. 
AMP. 
FLA 

08 2 188 1075 1 

12 2 188 1075 1 

14 2 188 1075 1 

16 3 188 1075 1 

16 3 188 1075 1 

24 4 188 1075 1 

28 4 378 1075 1.8 

34 4 378 1075 1.8 

Tabla 7. 

 

MODELO 

ACOMETIDA ELECTRICA 

3Ph/60Hz/208-230V 3Ph/60Hz/460V 

AMC AMF AMC AMF 

08-1 36.00 60.00 18.00 29.00 

12-1 42.00 71.00 23.00 39.00 

14-1 64.00 112.00 26.00 43.00 

16-1 70.00 121.00 32.00 55.00 

16-2 62.00 86.00 31.00 43.00 

24-2 76.00 105.00 42.00 58.00 

28-2 124.00 171.00 50.00 67.00 

34-2 131.00 181.00 60.00 82.00 

 Tabla 8. 

AMC : Amperaje mínimo para cable. 
AMF : Amperaje máximo para fusible. 
RLA : Amperaje carga nominal (cada compresor). 
LRA : Amperaje a rotor bloqueado (c/compresor). 
FLA : Amperaje de Placa del Motor Ventilador. 
Q : Cantidad 

 
 

 

 

 3.4 CARACTERISTICAS 
 

UNIDAD  1UZT 

MODELO  08 12 14 16-1 16-2 24 28 34 

PESO (lb)  341 407 428 580 636 706 733 980 

REFRIGERANTE TIPO R-410A 

COMPRESOR TIPO SCROLL 

 CANTIDAD 1 2 

VENTILADOR TIPO AXIAL 

 SENTIDO FLUJO AIRE VERTICAL 

 CANTIDAD 2 3 4 

 DIAMETRO (Pulg) 22 24 

 CAUDAL NOM. (C.F.M.) 6000 9000 12000 18000 

MOTOR POTENCIA (HP) 1/4 1/2 

 CANTIDAD 2 3 4 

 VELOCIDAD (r.p.m.) 1075 

SERPENTIN TIPO MICROCHANNEL 

 MATERIAL ALUMINIO - ALUMINIO 

 CANTIDAD 1 2 

 FILAS / APP 1/20 

 AREA (PIE2) 20.4 24.2 31.8 (2) 24.2 (2) 24.2 (2) 31.8 (2) 31.8 (2) 34.7 

CONEXIONES SUCCION (Pulg) 1 – 1/8 1 – 3/8 1 – 3/8 1 – 3/8 1 – 1/8 1 – 3/8 1 – 3/8 1 – 3/8 

 LIQUIDO (Pulg) 1/2 1/2 5/8 5/8 1/2 1/2 5/8 5/8 

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 

Tabla 9. 
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 3.5 NOMENCLATURA 
 

 1 U Z T - 0 8 - 1 3 6 - C 

POSICIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Posición 1 1 = Código interno que identifica las Unidades Condensadoras 

Posición 2, 3 y 4 UZT = Modelo de la Unidad Condensadora Harmony 

Posición 6 y 7 08 = 7.5 TR Capacidad Nominal 
12 = 10.0 TR Capacidad Nominal 
14 = 12.5 TR Capacidad Nominal 
16 = 15.0 TR Capacidad Nominal 

24 = 20.0 TR Capacidad Nominal 
28 = 25.0 TR Capacidad Nominal 
34 = 30.0 TR Capacidad Nominal 

Posición 9 1 = 1 Circuito de Refrigeración. 
2 = 2 Circuitos de Refrigeración. 

Posición 10 3 = 3 Ph/220V – Compresor Scroll 
4 = 3 Ph/460V – Compresor Scroll 

Posición 11 5 = 50 Hz 
6 = 60 Hz 

Posición 13 C = Compresor Scroll Copeland 

Posiciones 5, 8 y 12 - = Vacías o guión 

 
 
 
 

4. INSTALACION 
 
 
 4.1 RECONOCIMIENTO DEL CAMPO DE  
  OPERACIÓN  

 Consulte los códigos de construcción locales para 
los requisitos especiales de instalación.  

 Determine la ubicación de la unidad de acuerdo 
con los planos del proyecto o seleccione la 
ubicación ideal para la unidad.  

 Si se requiere elevar la unidad, compruebe que no 
haya obstáculos que puedan interferir con la 
unidad de elevación. 
 

 4.2 UBICACIÓN 

Seleccione el lugar para la ubicación de la unidad y su 
sistema de apoyo (tapetes, rieles u otros) 
manteniendo las distancias mínimas requeridas 
alrededor del equipo, que se establecen en las tablas 
1, 2 y 3 para la seguridad y las labores de servicio y 
mantenimiento. Es necesario prever espacio para 
recambio o servicio del compresor y del condensador. 

El lugar debe ser apropiado para que la unidad 
descargue verticalmente hacia arriba el aire caliente 
al exterior a cielo abierto. No debe haber 
obstrucciones que impidan el flujo libre del aire al 
serpentín. 

La unidad debe ir anclada al piso. Este debe ser lo 
suficientemente sólido para soportar el peso en 
condiciones de funcionamiento. El área donde 
descansarán los apoyos, debe ser nivelada con nivel 
de burbuja antes de colocar la unidad. 

El compresor de la unidad tiene cauchos de 
suspensión para evitar la transmisión de vibración al 
chasís del equipo. 

No instale la unidad en una zona donde el suministro 
de aire fresco al serpentín pueda ser restringido, evite 
la recirculación del aire caliente que descarga el 
ventilador por el condensador. No coloque la unidad 
encajada en algún pozo o al lado de muros altos. 
 

  PRECAUCIÓN   

PELIGRO DE DAÑO DE LA UNIDAD  
Verifique que el compresor flote libremente sobre los cauchos de 

suspensión. 

 
NOTA: Tenga cuenta el flujo de aire de unidades 
adyacentes el cual puede afectar el rendimiento del 
equipo y disponga de una distancia segura para la caja 
de control. 
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 4.3 MONTAJE 

Elaborar una losa nivelada de concreto que sobrepase 
un mínimo de 6 pulgadas (150 mm) más allá de los 
extremos de la unidad. Instale un delantal de grava 
frente a la entrada de aire del serpentín del 
condensador para evitar que la hierba y el follaje 
obstaculicen la circulación de aire. 

Elevación. Estas unidades están diseñadas para ser 
elevadas durante el traslado al lugar de operación. 
Seleccione el elevador adecuado, use barras 
separadoras si es necesario teniendo cuidado de no 
maltratar la unidad, verifique que todos los paneles se 
encuentren en su lugar, compruebe que la superficie 
de los condensadores esté protegida, tablas de 
madera pueden ser colocadas entre la unidad y los 
cables, instale los cables de manera que el ángulo con 
la horizontal no sea menor de 45 grados. Levante y 
coloque la unidad con cuidado. 

Si es necesario rodar la unidad hasta su lugar de 
operación, monte la unidad sobre raíles 
longitudinales, con un mínimo de 3 rodillos. Aplique la 
fuerza a los rieles, no a la unidad. Si la unidad la va a 
deslizar hasta su lugar de operación, colóquela sobre 
un tapete grande y arrástrelo, no aplique fuerza a la 
unidad.  Cuando la unidad se encuentre en su lugar de 
operación levante la unidad y retire los rieles o el 
tapete.  

Después que la unidad se encuentre en el lugar de 
operación y tenga listo todo lo necesario para su 
instalación, retírele el materiales de empaque. 

 4.4 DESEMBALAJE 

Para esta operación tenga en cuenta los siguientes 
puntos: 

 No desempaque la Unidad hasta tener listo todo 
para su instalación. 

 Verifique que el empaque esté en buen estado. 

 Inspeccione cuidadosamente las conexiones para 
cerciorarse que durante el transporte la unidad no 
sufrió golpes ni roturas. 

 Efectúe la operación de desempaque, teniendo 
cuidado de no maltratar la unidad. 

 Desclave la unidad de la estiba sin quitarla de la 
misma y ubique la unidad en un sitio seco 
protegido de la intemperie, polvo, humedad y 
golpes. 

Inspeccione el empaque y el producto, presente una 
reclamación a la empresa transportadora si el 
empaque está dañado o el equipo incompleto. 

 4.5 INTERCONEXION 

Evaluar la ruta y la longitud de tuberías de 
refrigeración requerida para la interconexión, 
incluyendo las distancias verticales de la succión 
(unidad exterior por encima de la unidad interior), 
tubería ascendente de la línea líquido (unidad exterior 
por debajo de la unidad interior). En lo posible tratar 
de reubicar las unidades para minimizar la longitud de 
tubos de interconexión. No entierre las tuberías de 
interconexión. 

Aunque la unidad es resistente a la intemperie, evite 
instalarla debajo de voladizos o lugares que estén a 
más alto nivel e impedir que caiga agua directamente 
sobre la unidad. 

 

 
Figura 4. INSTALACION TIPICA 

Comprobar las características eléctricas de la Unidad. 
Antes de la instalación de la unidad, confirmar que la 
energía eléctrica proporcionada está de acuerdo con 
los requisitos de voltaje, amperaje y de protección de 
los circuitos que figuran en la placa del equipo. 

Líneas de Refrigeración. Tenga en cuenta la longitud 
lineal de tubería requerida entre la unidad 
condensadora y la unidad manejadora (evaporador), 
la distancia de elevación del líquido (evaporador 
instalado por encima del condensador), y el retorno 
de aceite del compresor. Considere también la 
configuración y la trayectoria de la tubería para 
conocer la cantidad y tipo de codos en ambas 
tuberías, el tamaño de la válvula solenoide de líquido, 
el filtro secador y otros elementos situados en la línea 
de líquido. 

Determine la longitud equivalente de la tubería y los 
accesorios y adiciónelos a las longitudes de las líneas 
de refrigerante.   
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MÁXIMA 

ELEVACIÓN DE 
LÍQUIDO 

PERMITIDA 
pie 

LINEA DE LIQUIDO 

Máxima Caída de 
Presión Permitida 

psi 

Máxima Pérdida 
de Temperatura 

Permitida 
°F 

60 7 2 

Tabla 10. Línea de Líquido 

 

OD 
CODO TEE 

90° Std 90° CL 45° Std En “L” Directo 

3/8 1.3 0.8 0.6 2.6 0.8 

1/2 1.4 0.9 0.7 2.7 0.9 

5/8 1.6 1 0.8 3 1 

3/4 1.8 1.2 0.9 3.5 1.2 

7/8 2 1.4 0.9 4 1.4 

1-1/8 2.6 1.7 1.3 5 1.7 

1-3/8 3.3 2.3 1.7 7 2.3 

1-5/8 4 2.6 2.1 8 2.6 

2-1/8 5 3.3 2.6 10 3.3 

Tabla 11. Longitud Equivalente para Accesorios (Pies) 
 

 

1UZT 

LONGITUD EQUIVALENTE (Pies) 

0-25 25-50 50-75 75-100 

DIAMETRO DE TUBERÍA (pulgadas) 

L S L S L S L S 

08-1 3/8 1-1/8 3/8 1-1/8 3/8 1-1/8 3/8 1-1/8 

12-1 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 

14-1 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 

16-1 5/8 1-3/8 5/8 1-3/8 5/8 1-3/8 5/8 1-3/8 

16-2 3/8 1-1/8 3/8 1-1/8 3/8 1-1/8 3/8 1-1/8 

24-2 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 

28-2 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 1/2 1-3/8 

34-2 5/8 1-3/8 5/8 1-3/8 5/8 1-3/8 5/8 1-3/8 

Tabla 12. Tubería Recomendada 

OD = Diámetro exterior de la tubería en pulgadas. 
L = Línea de Líquido 
S = Línea de Succión 

 

Dimensionamiento de la Línea de líquido. Para 
tuberías con longitudes hasta 50 pies, seleccione un 
tamaño de tubo que produzca una caída de presión 
de líquido de aproximadamente 2°F. Para tuberías con 
longitudes superiores a 50 pies, seleccione un tamaño 
de tubo que permita como mínimo un sub-
enfriamiento de 2°F. 

Para las 1UZT 08-14 en aplicaciones con elevación de 
líquido a alturas superiores a 20 pies, utilizar tuberías 
de 5/8 pulgadas. La máxima elevación de líquido no 
debe superar los 60 pies. 

Dimensionamiento de la Línea de succión. Seleccionar 
un tamaño de tubo que produzca una caída de presión 
en la succión entre 1.5 a 3°F. Se permite caídas de 

presión más altas pero habrá pérdida en la capacidad 
de enfriamiento. 

Una condición de succión vertical existe cuando la 
unidad condensadora se encuentra por encima de la 
unidad evaporadora y el vapor debe fluir 
verticalmente hacia arriba para volver al compresor. 
El retorno de aceite es una preocupación cuando el 
tamaño de la tubería de succión es demasiado grande 
y genera una mínima velocidad del refrigerante que 
no asegurar el retorno de aceite al compresor con la 
posibilidad de quedar por debajo del nivel mínimo de 
carga requerido. 

Aísle las líneas de succión utilizando aislamiento 
térmico de celda cerrada, en todas las líneas de 
succión entre la conexión del serpentín evaporador y 
la entrada al compresor de la unidad. 

 

 

 
Figura 5. CONEXIONES 

 

 

Identifique y marque cuidadosamente cada segmento 
de tubería y compruebe constantemente durante el 
ensamble que los sistemas de tubería no se crucen 
(esto es, tubería de líquido con tubería de succión o 
viceversa) y así evitar errores graves en la operación 
de la máquina. 
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Figura 6. 

 

 
Figura 7. 

 

 
Figura 8. 

 

 

 4.5.1 FILTRO SECADOR E INDICADOR 
  DE HUMEDAD 

Cada circuito debe tener un filtro secador y un 
indicador de humedad o mirilla. Estos se instalan 
entre la válvula solenoide de líquido y la válvula de 
expansión. Cuando el sistema es de un solo circuito 
pero el evaporador es de 2 circuitos, estos se instalan 
entre la VSL y la TEE; también se pueden usar entre la 
TEE y la TXV pero usando un filtro secador y un 
indicador en cada ramal antes de cada TXV. 

Seleccione el filtro secador teniendo en cuenta la 
capacidad máxima de la unidad y la caída de presión 
mínima. Instale la tubería faltante de refrigerante 
entre la unidad manejadora y la unidad condensadora 
antes de abrir las válvulas de servicio de la unidad 
condensadora. 

  PRECAUCIÓN   

PELIGRO DE DAÑO DE LA UNIDAD  
El incumplimiento de esta precaución puede causar daño al equipo 
o un funcionamiento inadecuado. Nunca instale un filtro secador 

de succión en la línea de líquido de un sistema de R-410A. 

 4.5.2 VÁLVULA SOLENOIDE DE LÍQUIDO 

Se recomienda instalar una válvula de solenoide en la 
línea de líquido, entre la unidad condensadora y el 
serpentín evaporador. Se requiere una válvula 
solenoide en la línea de líquido cuando la longitud de 
la línea de líquido es superior a 75 pies [23 m] o 
cuando la unidad condensadora está conectada al 
evaporador de un enfriador de agua (chiller). Esta 
válvula impide la migración del refrigerante (diluido 
con el aceite) al compresor, durante el ciclo de 
apagado, cuando la temperatura ambiente exterior 
está baja. Alambre el solenoide en paralelo con la 
bobina del contactor del compresor (ver Fig. 5). Este 
medio de control eléctrico se conoce como control de 
la caída de solenoide. Cablee la solenoide en paralelo 
con la bobina del contactor del compresor. 

 4.5.3 CONEXIONES DE TUBERÍAS. 

Haga las conexiones de tuberías en la unidad 1UZT en 
las válvulas de bola con tramos de tubería de cobre. 
No abra las válvulas de servicio de la unidad hasta que 
todas las conexiones estén completamente soldadas.  

Cuando conecte tubería que incluya válvulas de 
acceso retire las tapas y el gusanillo de las válvulas 
antes de aplicar la soldadura y vuélvalos a instalar 
cundo termine de soldar. Cuando suelde la tubería 
utilice nitrógeno al interior de la tubería para prevenir 
la formación de óxido de cobre en la tubería y en las 
juntas soldadas. 

Cuando conecte la tubería a las válvulas de servicio de 
la condensadora, envuélvalas con trapos húmedos 
para evitar el sobrecalentamiento. 

Presurice con nitrógeno la tubería de conexión de la 
condensadora y el serpentín evaporador, 
comprobando que no haya fugas usando el método 
de producción de burbujas con agua-jabón. Cuando 
termine la prueba de fugas, retire el nitrógeno. 
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 4.5.4 VACÍO Y DESHIDRATACIÓN 

La unidad condensadora 1UZT sale de fábrica cargada 
con nitrógeno entre 50 y 150 psi. Cuando vaya a 
instalar la máquina, retire el nitrógeno sin permitir el 
acceso de aire al interior de los circuitos de 
refrigeración. Haga vacío y deshidrate el sistema de 
refrigeración a 500 micras usando una bomba de 
vacío de dos etapas conectada a los puertos de 
servicio de las válvulas de servicio, siguiendo los 
procedimientos adecuados descritos en publicaciones 
especializadas y atendiendo las buenas prácticas de 
los técnicos de servicio con experiencia en 
deshidratación de sistemas de refrigeración. 
  

  ADVERTENCIA   
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD Y RIESGO DE SEGURIDAD 

El incumplimiento de esta advertencia podría causar lesiones 
personales, la muerte y / o daños en el equipo. 

Sistemas con refrigerante R410A funcionan a unas presiones más 
altas que los sistemas estándar con R-22. No utilice componentes 

o equipo de servicio para R-22 en Unidades con R410A. 

  

 4.5.5 CARGA PRELIMINAR 

Antes de arrancar la unidad, cargue refrigerante 
R410A líquido por el lado de alta presión del sistema 
a través de la válvula de servicio de líquido. La 
cantidad de refrigerante cargado inicialmente debe 
ser por lo menos el 80% de la carga total de operación. 
Deje que las presiones de alta y de baja se igualen, si 
las presiones no se igualan, cargue el R410A en forma 
de vapor por el puerto de servicio de la línea de 
succión (lado de baja) del sistema, para asegurar que 
el lado del evaporador quede cargado. 
 

  PRECAUCIÓN   

PELIGRO DE DAÑO DE LA UNIDAD  
El incumplimiento de esta precaución puede causar daño al equipo 

o un funcionamiento inadecuado. 
La unidad sale de fábrica con carga de nitrógeno. 

Asegúrese de retirarlo antes de cargar con refrigerante. 

 

 4.5.6 INSTALACION DE ACCESORIOS 

Una vez realizada la carga preliminar se deben instalar 
los accesorios requeridos para la operación y/o 
control de la unidad, como: controles de temperatura, 
monitor de fases, bloqueo de compresores, relés de 
sobrecarga, breakers, bobinas solenoides, etc. 
Consulte las instrucciones incluidas con cada 
accesorio. 

 

 

 4.5.7 CONEXIONES ELECTRICAS 

  ADVERTENCIA   
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 

El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones o la 
muerte. 

No utilice tuberías de refrigeración como líneas a tierra. El chasís 
de la unidad debe tener una tierra eléctrica continua, 

ininterrumpida para minimizar la posibilidad de daños personales 
en caso de producirse una falla eléctrica. Esta tierra consta de un 

alambre eléctrico que conecta la unidad condensadora con la 
tierra en el compartimiento de control o conducto aprobado para 
el sistema eléctrico de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional 

y/o los códigos eléctricos locales. 

Verifique que todas conexiones eléctricas realizadas 
en la fábrica y en el campo estén bien apretadas. El 
cableado realizado en campo deberá soportar 
temperaturas hasta 63°F (33°C). 

Las características eléctricas para el suministro de 
energía deben cumplir con los rangos especificados 
en la placa de cada unidad, refiérase a los datos 
eléctricos del numeral 3 de este manual. Su 
instalación debe estar de acuerdo con Código 
Eléctrico Nacional de cada país. 

  NOTA   

La operación con voltaje de suministro inapropiado o con excesivo 
desbalanceo de fase, se salen de las condiciones normales y no es 

cubierto por la garantía. 

 • Cableado Eléctrico. Llevar los cables 
del interruptor de desconexión (de la obra) a los 
bornes (L1, L2 y L3) del tablero eléctrico de la 
condensadora y conectarlos según los diagramas 
suministrados con la unidad. La acometida debe 
hacerse con cable eléctrico de capacidad mínima 
(AMC) indicada en los datos eléctricos del numeral 3 
de este manual y debe estar protegida contra 
sobrecorriente con interruptor o fusibles que no 
sobrepasen la máxima protección de sobrecorriente 
(AMF) indicada en las mismas tablas. Hay que tener 
en cuenta que cuando los bornes del circuito de 
control se energizan, también se energizan las 
resistencias de cárter (siempre y cuando el compresor 
las tenga instaladas), comenzando a calentar cuando 
los contactores de los compresores están 
desenganchados. El voltaje del circuito de control es 
de 24 Voltios. La unidad se entrega totalmente 
cableada en fábrica. En campo, se deben instalar 
eléctricamente el termostato y la válvula solenoide 
(suministrados por el instalador), llevando los cables a 
la caja eléctrica de la unidad condensadora y 
conectarlos según el diagrama eléctrico suministrado 
con la unidad. 
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 • Conexión con la Manejadora. El 
voltaje que pasa por estos cables, corresponde a 
circuitos de control que permiten funcionar la Unidad 
Condensadora con la Unidad Manejadora como un 
solo sistema. Es necesario que las conexiones entre la 
condensadora y la manejadora estén de acuerdo con 
el diagrama eléctrico suministrado con la unidad. 

No instale la unidad en un sistema donde las 
fluctuaciones de energía estén por fuera de los límites 
permitidos. 

 

 

5. ARRANQUE 
 

 5.1 ARRANQUE PRELIMINAR 

Antes de comenzar el arranque preliminar o puesta en 
marcha, es necesario verificar el sistema de acuerdo 
con la LISTA DE CHEQUEO PARA EL ARRANQUE, la cual 
se encuentra al final de este documento. La lista de 
chequeo asegura la adecuada puesta en marcha de la 
unidad y proporciona un registro del estado y 
condición de la unidad, información del sistema, del 
arranque y de la operación. 

  PRECAUCIÓN   

PELIGRO DE DAÑO DE LA UNIDAD  
El incumplimiento de esta precaución puede causar daño al equipo 

o un funcionamiento inadecuado. 
No intente arrancar la unidad condensadora ni por un instante, 
hasta que no se hayan completado los pasos de VERIFICACIÓN 

INICIAL DEL SISTEMA. El compresor puede resultar dañado. 

 5.2 VERIFICACION INICIAL DEL SISTEMA 

 • La energía eléctrica que se le 
suministrará a la unidad debe estar de acuerdo con el 
valor de placa de la unidad. 

 • Compruebe que la(s) manejadora(s) de 
aire y los demás componentes auxiliares del equipo 
estén instalados y cableados correctamente. Consulte 
las instrucciones de fábrica de los componentes o 
cualquier otro equipo conectado a la unidad 
condensadora. Si la unidad tiene accesorios instalados 
en campo, asegúrese de que todos estén instalados y 
cableados correctamente. Si se utiliza interruptor de 
flujo de aire, debe quedar correctamente instalado. 
 • Las válvulas de servicio de descarga, 
líquido y succión deben estén abiertas. El flujo de 
refrigerante se interrumpe cuando el vástago es 
girado en sentido horario y asiente en el fondo de la 
válvula. 

  PRECAUCIÓN   

PELIGRO DE DAÑO DE LA UNIDAD  
El incumplimiento de esta precaución puede causar daño al 

equipo o un funcionamiento inadecuado. 
Cuando no haga uso de los puertos de servicio, manténgalos 

tapados, no permita que las tapas se aflojen. Esto podría 
ocasionar escapes de refrigerante del sistema. 

 • Que todas las conexiones eléctricas 
estén apretadas. 

 • Que el flujo de aire circule libremente a 
través del condensador. 

 • Asegúrese de que la unidad esté 
correctamente deshidratada y sin fugas. 

 • Asegúrese de que la unidad está 
correctamente cargada. Consulte "Carga preliminar" 
del capítulo anterior. 

  PRECAUCIÓN   

PELIGRO DE DAÑO DE LA UNIDAD  
El incumplimiento de esta precaución puede dañar el equipo. 

Antes de arrancar el compresor, se debe hacer una carga 
preliminar de refrigerante para evitar posibles daños en el 

compresor. 

 • Que el compresor flote libremente 
sobre los cauchos de suspensión. 

 • La resistencia de cárter debe estar bien 
ajustada al cárter del compresor. Asegúrese de que el 
cárter está caliente (La resistencia debe estar 
prendida durante 24 horas antes de arrancar el 
compresor) 

  ADVERTENCIA   

PELIGRO DE DAÑO DE LA UNIDAD  
El incumplimiento de esta precaución puede causar daño al equipo o 

un funcionamiento inadecuado. 
Antes de arrancar el equipo, mantenga energizadas las resistencias de 

cárter durante 24 horas. 

Activación de la resistencia de cárter. Mantenga 
prendida la resistencia de cárter por 24 horas antes de 
arrancar el compresor. Para energizar la resistencia 
sin que el compresor funcione, siga los siguientes 
pasos: 

 • Ajuste el setpoint del termostato en un 
valor superior a la temperatura ambiente, de tal 
manera que no haya demanda de enfriamiento. 

 • Cierre el breaker principal instalado en 
campo, hasta alimentar la unidad con el voltaje 
requerido. 
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 5.3 PUESTA EN MARCHA 

La puesta en marcha se debe hacer solamente cuando 
la Unidad Manejadora se encuentre instalada y lo 
debe realizar únicamente personal entrenado en el 
funcionamiento y operación de este equipo, quien 
debe conocer el procedimiento para el arranque. Sin 
embargo a continuación damos algunas instrucciones 
básicas para esta actividad: 

 • Asegúrese de haber realizado toda la 
VERIFICACION INICIAL DEL SISTEMA descrita 
anteriormente. 

 • Energice la resistencia de cárter por lo 
menos 24 horas antes de arrancar la unidad siguiendo 
los pasos descritos en el numeral anterior. 

 • Instale manómetros especiales para 
R410A en las líneas de alta y baja presión. 

 • Instale pinza voltiamperimétrica en las 
líneas de suministro eléctrico del compresor. 

 • Verifique que los breakers se 
encuentren cerrados. 

 • Por medio del termóstato arranque la 
unidad manejadora y asegúrese que esté funcionando 
correctamente. 

 • Arranque la condensadora y observe el 
voltaje, el amperaje, las presiones y que el compresor 
no esté produciendo ruido anormal que indique que 
está girando en sentido contrario, si la rotación está 
invertida siga los pasos descritos más adelante. 

 • Complete la carga de refrigerante hasta 
que las condiciones sean las adecuadas para el normal 
funcionamiento. 

 • Si el sistema tiene 2 compresores, 
repita este procedimiento para el segundo 
compresor. 

 • Observe el voltaje y el amperaje; 
compárelos con los datos de la placa. Observe las 
presiones de alta y de baja. Observe la temperatura 
de la línea líquido y de la línea de succión. Si alguna de 
las lecturas muestra algo anormal, apague el equipo y 
repita el procedimiento desde la VERIFICACION 
INICIAL DEL SISTEMA. Si la anormalidad continúa, 
contacte al representante más cercano de TECAM 
S.A. 

 • Cuando concluya el proceso de puesta 
en marcha del sistema, asegúrese de que todas las 
tapas de esta queden en su sitio. 

 

  ADVERTENCIA   

PELIGRO DE DAÑO DE LA UNIDAD  
El incumplimiento de esta precaución puede causar daño al equipo 

o un funcionamiento inadecuado. 
No sobrecargue el sistema, puede inundar el compresor. 

 
 

  PRECAUCIÓN   

PELIGRO DE DAÑO AL MEDIO AMBIENTE  
El incumplimiento de esta precaución puede causar daño al medio 

ambiente. 
No bote el refrigerante a la atmósfera. Cuando haga reparaciones 

o la unidad quede fuera de servicio, recupere el refrigerante. 

 

 5.4 ROTACION DEL COMPRESOR 

Es importante estar seguro de que el compresor está 
girando en la dirección correcta. Para determinar si 
está girando en la dirección correcta, haga lo 
siguiente: 

 • Conecte los manómetros en las líneas 
de líquido y succión.  

 • Arranque el compresor.  

 • La presión de succión debe bajar y la 
presión del líquido debe subir, como es normal en 
cualquier puesta en marcha y no se deben generar 
ruidos anormales. 

Si la presión de succión no baja y la presión del líquido 
no se sube a niveles normales:  

 • Apague la unidad y desconecte la 
acometida eléctrica.  

 • Invierta dos de los cables de 
alimentación de la unidad.  

 • Vuelva a conectar al compresor, 
verifique las presiones.  

Los niveles de presión de líquido y succión deben 
lograr ahora sus niveles normales de puesta en 
marcha. 
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 5.5 DIAGRAMAS ELECTRICOS 

 
 
 
 

UNIDAD CONDENSADORA 1UZT 08 A 14 – 1 COMPRESOR 

3Ph/60Hz/208V-230V 3Ph/60Hz/460V 

  
Figura 9. Figura 10. 

 
 
 
 

CONVENCIONES 

C Contactor de Compresor PA Presóstato de Alta  Cableado en Fábrica 
CM Contactor de Manejadora PB Presóstato de Baja  Cableado en campo por 

Instalador 
CMV Capacitor Marcha Motor-ventilador RA Relé Auxiliar  Conexión en Componente 
GND Terminal a Tierra RC Resistencia de Cárter  Punto de Regleta 
MC Motor del Compresor TR Transformador  
MV Motor del Ventilador VSL Válvula Solenoide de Líquido  
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UNIDAD CONDENSADORA 1UZT 16 – 1 COMPRESOR 

3Ph/60Hz/208V-230V 3Ph/60Hz/460V 

  
Figura 11. Figura 12. 

 
 
 

CONVENCIONES 

C Contactor de Compresor PB Presóstato de Baja  Cableado en Fábrica 
CM Contactor de Manejadora RA Relé Auxiliar  Cableado en campo por 

Instalador 
CMV Capacitor Marcha Motor-ventilador RC Resistencia de Cárter  Conexión en Componente 
GND Terminal a Tierra RT Relé de Tiempo  Punto de Regleta 
MC Motor del Compresor VSL Válvula Solenoide de Líquido  
MV Motor del Ventilador TR Transformador  
PA Presóstato de Alta   

 
 
 
 
 



TECAM S.A. 
   Tecnología Ambiental 1UZT 08 – 34 

 

 15  

 
UNIDAD CONDENSADORA 1UZT 16 A 34 – 2 COMPRESORES 

3Ph/60Hz/208V-230V 3Ph/60Hz/460V 

  
Figura 13. Figura 14. 

 
 
 

CONVENCIONES 

C Contactor de Compresor PB Presóstato de Baja  Cableado en Fábrica 
CM Contactor de Manejadora RA Relé Auxiliar  Cableado en campo por 

Instalador 
CMV Capacitor Marcha Motor-ventilador RC Resistencia de Cárter  Conexión en Componente 
GND Terminal a Tierra RT Relé de Tiempo  Punto de Regleta 
MC Motor del Compresor VSL Válvula Solenoide de Líquido  
MV Motor del Ventilador TR Transformador  
PA Presóstato de Alta   
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6. INSTRUCCIONES DE SERVICIO 

 

 6.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

Periódicamente (un mes) se debe revisar para estar 
seguro que todas las recomendaciones dadas en las 
instrucciones de puesta en marcha de la unidad, se 
estén cumpliendo. 

Mantenga el equipo limpio y libre de obstáculos que 
impidan el flujo normal de aire. 

Revise y ajuste los terminales eléctricos tanto de 
fuerza como de control, cada seis meses. 

En el caso de tener que reemplazar un elemento 
hágalo por otro de iguales características, marca y 
referencia. 

Para mantener el mejor rendimiento y minimizar las 
posibilidades de falla, es necesario un mantenimiento 
periódico. Consulte a su instalador o a manuales 
especializados para determinar la frecuencia 
apropiada del mantenimiento de la unidad. Esta 
frecuencia puede variar dependiendo de la ubicación 
geográfica, del medio ambiente y de la cercanía al 
mar, entre otras. 

 6.2 SERVICIO A COMPONENTES 

 6.2.1 COMPRESORES 

 • Lubricación: Los compresores se 
suministran con carga de aceite desde la fábrica. Para 
asegurar un funcionamiento sin inconvenientes, debe 
utilizar aceite aprobado para compresores. 

 • Tipo de aceite: Existen varios 
tipos de aceites Polyol Ester (POE) que se utilizan en 
compresores para R410A. Consulte la placa del 
compresor para conocer la cantidad de aceite que 
debe contener el compresor. Una recarga completa 
debería ser de cuatro onzas líquidas (118 ml) menos 
que el valor que aparece en la placa de identificación 
del compresor. Se recomienda utilizar Copeland Ultra 
22 CC si se necesita adicionar más aceite en campo. Si 
Ultra 22 no está disponible se pueden recargar con 
Mobil Artic EAL22CC, o ICI Emkarate RL22, o aceite 
32CF. Los aceites POE deben manejarse con cuidado 
utilizando para su manipulación el equipo de 
protección adecuado (guantes, protección para los 
ojos, etc). Los aceites POE no debe entrar en contacto 
con materiales que reaccionen con él como algunos 
polímeros (PVC, CPVC, policarbonato, otros). 

  NOTA   

No reutilice el aceite que ha sido drenado o expuesto a la 
atmósfera 

 • Protecciones del compresor: La 
resistencia de cárter se suministra para prevenir la 
acumulación de refrigerante líquido durante los 
periodos de parada del compresor. Está ubicada en la 
parte inferior del compresor. La resistencia se 
quemará si funciona expuesta al aire durante un 
tiempo prolongado. Cuando la condensadora es 
desenergizada durante un tiempo prolongado, las 
resistencias deben ser energizadas 24 horas antes de 
arrancar el compresor. 

Los controles de presión son de tipo hermético y 
vienen ajustados de fábrica. Si alguno de ellos se daña 
reemplácelo por uno nuevo, no intente repararlo. 
Periódicamente (1 mes) verifique que están 
funcionando correctamente. 

Los compresores están equipados internamente con 
una Protección Avanzada contra Altas Temperaturas 
de Descarga, ASTP (Advanced Scroll Temperature 
Protection), la cual consiste en un disco bimetálico de 
protección térmica Therm-O-Disc®. Este disco actúa 
para evitar el recalentamiento del compresor debido 
a excesivas temperaturas de descarga. Eventos 
aleatorios como una pérdida importante de 
refrigerante, falla del ventilador del evaporador o del 
condensador, efectuar la carga de refrigerante 
exclusivamente por el lado de baja a presiones 
inadecuadas, provocará que el gas de descarga llegue 
a temperaturas críticamente altas. Al superar la 
temperatura máxima admisible, el dispositivo ASTP se 
activará permitiendo que los scrolls se separen y por 
ende que el compresor deje de bombear a pesar de 
que el motor continúe en funcionamiento. Luego de 
un tiempo de estar girando el compresor sin bombear 
gas, se disparará el protector térmico interno del 
motor. Dependiendo del calor acumulado en el 
compresor, al dispositivo ASTP le puede tomar hasta 
dos horas el volver a rearmarse. Por la anterior razón, 
cuando se esté cargando el sistema con refrigerante, 
hacerlo de forma rápida para que el compresor no se 
recaliente.  

 

 
Etiqueta que identifica a los compresores con dispositivo ASTP 
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 • Sonido de apagado del 
compresor: Como los compresores Copeland Scroll 
son también excelentes expansores de gas, pueden 
funcionar en dirección reversa por un breve período 
de tiempo durante el apagado mientras las presiones 
internas se equilibran. Una válvula de retención del 
tipo de disco de baja masa en el tubo de descarga del 
compresor evita que el compresor funcione en 
reversa por más de un segundo. Este cambio 
momentáneo de dirección de los scrolls no tiene 
ningún efecto sobre la durabilidad y es totalmente 
normal. 

 • Cambio del compresor: En el 
caso de quemadura del motor, la mayor parte del 
aceite contaminado será retirada junto con el 
compresor dañado. El resto del aceite será limpiado 
con el uso de filtros adecuados en las líneas de succión 
y de líquido. Se recomienda el uso de un filtro de 
succión de alúmina activada al 100%, que deberá ser 
retirado después de 72 horas. 

 • Puesta en Marcha de un 
Compresor de Recambio: Al cargar un sistema, es una 
buena práctica de servicio cargar refrigerante líquido 
solamente en la parte de alta y cargar la parte de baja 
del sistema solamente con vapor. No es bueno para 
ningún compresor que el refrigerante líquido de un 
cilindro entre en el cárter del compresor. No ponga en 
marcha el compresor mientras el sistema esté en 
vacío profundo. Puede producirse un arco interno 
cuando un compresor Scroll es puesto en marcha en 
vacío. No haga funcionar el compresor sin suficiente 
carga en el sistema como para mantener una presión 
de succión mínima. No lo haga funcionar con la 
succión restringida. No lo haga funcionar con el 
presóstato de baja puenteado. Permitir que la presión 
de succión baje a valores inferiores a la de saturación, 

puede recalentar los scrolls y provocar el disparo del 
dispositivo ASTP. Nunca instale un sistema en campo 
dejándolo sin atención y sin carga, con una carga 
mínima o con las válvulas de servicio cerradas sin 
haber bloqueado efectivamente el sistema. Esto 
evitará que personal no autorizado accidentalmente 
opere el sistema y potencialmente arruine el 
compresor haciéndolo funcionar sin flujo de 
refrigerante. 

  ADVERTENCIA   

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA 
El incumplimiento de esta advertencia puede causar lesiones o la 

muerte. 
Este equipo requiere de un sistema aterrizado 

 6.3 SERPENTIN CONDENSADOR 

Deben mantenerse limpios. Se recomienda 
mensualmente lavarlos con agua fresca a presión no 
mayor de 120 psi. En el mercado existen productos 
especializados para limpieza de serpentines, que 
pueden ser utilizados siguiendo las instrucciones del 
fabricante. Los serpentines deben mantenerse libres 
de obstáculos. En el caso de que aletas de aluminio 
dobladas obstruyan el paso del aire a través del 
serpentín, es necesario enderezarlas teniendo 
cuidado de no maltratarlas. 

 6.4 MOTOR Y VENTILADOR DE 
CONDENSACION 

Los cojinetes o rodamientos de los motores son 
sellados y de lubricación permanente, no se requiere 
lubricación. Revise y ajuste los tornillos prisioneros de 
los ventiladores cada dos meses. 
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7. GUIA DE FALLAS 
 

SINTOMA CAUSA PROBABLE SOLUCION 

El compresor y el motor del condensador no 
arrancan 

Falla en el suministro de energía eléctrica. Llame a la compañía de energía eléctrica. 

 Fusible roto o breaker disparado del suministro de 
energía eléctrica. 

Cambie el fusible o reposicione el breaker. 

 Cableado incorrecto. Revise el plano eléctrico y conecte correctamente. 

 Sin refrigerante o muy poca carga. Completar carga de refrigerante. 

 Control de temperatura ajustado a una 
temperatura muy alta. 

Ajuste la temperatura del control al valor deseado. 

 Contactor del compresor, transformador, relé de 
tiempo, presóstato de alta, presóstato de baja o el 
control de temperatura dañado. 

Cambie el dispositivo correspondiente 

 Bajo voltaje en una de las líneas. Determine la causa y corríjala. 

El compresor no arranca pero el motor del 
condensador sí. 

Cable defectuoso o conexiones malas en el circuito 
del compresor. 

Revise el cableado y repare o cambie si es 
necesario. 

 La protección de sobrecarga interna del 
compresor, abierta 

Determine la causa raíz, puede ser por bajo nivel 
de aceite, por exceso de presión u otra causa que 
haga subir el amperaje a niveles no permitidos. 
Corrija el problema. 

 Motor del compresor quemado Cambie el compresor y determine la causa. 

El compresor cicla anormalmente. Poca carga o excesiva carga de refrigerante. Evacue el sistema y recargue adecuadamente. 

 Compresor defectuoso. Cámbielo y determine la causa. 

Voltaje bajo en la línea. Determine la causa y corríjala. 

Condensador bloqueado. Determine la causa y corríjala 

Motor del condensador dañado Cámbielo. 

Restricción en el sistema de refrigeración. Localice la restricción y elimínela. 

El compresor opera continuamente. Unidad pequeña o de baja capacidad. Disminuya la carga térmica o incremente el 
tamaño de la unidad. 

 Control de temperatura ajustado muy bajo. Ajuste la temperatura del control al valor 
adecuado. 

 Baja carga de refrigerante. Localice la fuga, repare y recargue. 

 Válvulas internas del compresor con fuga. Cambie el compresor. 

 Aire en el sistema. Golpe de refrigerante, evacue el sistema y 
recargue. 

 Serpentín condensador obstruido o tapado. Limpie el serpentín o retire la obstrucción. 

Presión de alta excesiva. Serpentín condensador tapado. Limpie el serpentín. 

 Sobrecarga de refrigerante. Purgue el exceso de refrigerante. 

 Aire en el sistema. Golpe de refrigerante, evacue el sistema y 
recargue. 

Presión de alta muy baja. Baja carga de refrigerante. Revise fugas, repare y recargue 

 Válvulas internas del compresor con fuga. Cambie el compresor. 

 Restricción en la línea de líquido. Elimine la restricción. 

Excesiva presión de succión. Alta carga de calor. Revise el origen y elimínela. 

 Válvulas internas del compresor con fuga. Cambie el compresor. 

 Sobrecarga de refrigerante. Purgue el exceso de refrigerante. 

Baja presión de succión. Poca carga de refrigerante. Revise fugas, repare y recargue 

 Válvula de expansión o lado de baja restringido. Elimine el origen de la restricción. 

 Poco caudal de aire en el evaporador. Incremente el caudal de agua. 

 Temperatura del aire muy baja. Ajuste el control de temperatura. 

Congelamiento Poco caudal de aire en el evaporador. Incremente el caudal de agua. 

 Carga incorrecta de refrigerante. Cuando ajuste la carga de refrigerante, asegúrese 
de tener el caudal de agua correcto. 

Línea de succión congelada o transpirada. Válvula de expansión admitiendo exceso de 
refrigerante. 

Ajustar válvula. 

Línea de líquido caliente. Mala condensación. Recirculación de aire caliente o falta de circulación 
de aire fresco. 
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ANEXO 1. 
 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL ARRANQUE 
 

1. INFORMACION GENERAL 

 CONDENSADORA 
 Fabricante: ___________________ Modelo: _________________________ Serie:   

 UNIDAD MANEJADORA 
 Fabricante: ___________________ Modelo: _________________________ Serie:   

 ACCESORIOS ADICIONALES:   

2. PREVIOS AL ARRANQUE 

 UNIDAD CONDENSADORA 
 ¿Se produjeron daños durante el transporte?  Sí No  
 Si es Sí, describa:   
    
 ¿Este daño evita el arranque de la unidad?  Sí No  
 Compruebe el suministro Eléctrico. ¿Está de acuerdo con la etiqueta de la unidad?  Sí No  
 ¿Tiene el cable a tierra conectado? 
 ¿Las protecciones del circuito eléctrico están correctamente calculadas e instaladas?  Sí No  
 ¿Los cables de fuerza que llegan a la unidad tienen el calibre adecuado?  Sí No  
  ¿Los cables de fuerza que llegan a la unidad están instalados correctamente?  Sí No  

 CONTROLES 
 ¿El termóstato y el motor del ventilador de la manejadora están conectados?  Sí No  
 ¿El termóstato y el motor del ventilador de la manejadora ya se probaron?  Sí No  
 ¿Todos los terminales de los cables están apretados correctamente?  Sí No  
 ¿Las resistencias de cárter se energizaron durante 24 horas?  Sí No  

 UNIDAD MANEJADORA 
 ¿Se ha puesto agua en la bandeja de drenaje para comprobar que tiene el drenaje apropiado? Sí No  
 ¿Se comprobó que los filtros de aire estén instalados correctamente?  Sí No  
 ¿Se comprobó que las poleas del motor y del motor estén alineadas correctamente?  Sí No  
 ¿Las correas del ventilador están tensionadas correctamente?  Sí No  
 ¿Se confirmó que la rotación del ventilador es la correcta?  Sí No  

 TUBERÍA 
 ¿Las válvulas solenoides de líquido están ubicadas correctamente en el evaporador?  Sí No  
 ¿Se revisaron fugas en dispositivos, tuberías y conexiones con un detector de fugas?  Sí No  
 Localice, repare y reporte cualquier fuga:     
 ¿Se encuentra abierta la válvula de servicio de líquido?  Sí No  
 ¿Se encuentra abierta la válvula de servicio de succión?  Sí No  

 COMPROBCION DEL DESBALANCEO DE FASES 
 Voltaje entre fases: L1:L2=  V; L2:L3=  V;  L1:L3=  V 
 Promedio de voltaje: [(L1:L2)+(L2:L3)+(L1:L3)]/3=  V 
 Máxima desviación del voltaje promedio =  V 
 Desbalanceo de Fases = 100 x (Máxima desviación) / (Promedio de voltaje) =  % 
 Si el desbalanceo de fases supera el 2%, no intente arrancar el sistema, solicite asistencia al proveedor de energía. 
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3. VELOCIDAD DEL VENTILADOR 
 UNIDAD CONDENSADORA 
 Velocidad de ventiladores de la unidad condensadora: r.p.m. 
 UNIDAD MANEJADORA 
 Velocidad de ventiladores de la unidad manejadora: r.p.m. 

4. DESPUES DE 10 MINUTOS DE OPERACIÓN, REGISTRE LAS SIGUIENTES MEDICIONES: 
 Presión de Succión :  PSI 
 Temperatura de la línea de Succión :  °F 
 Presión de Líquido :  PSI 
 Temperatura de la línea de Líquido :  °F 
 Temperatura del Aire Entrando al Condensador :  °F 
 Temperatura del Aire Saliendo del Condensador :  °F 
 Temperatura de bulbo seco del Aire entrando al Evaporador :  °F 
 Temperatura de bulbo húmedo del Aire entrando al Evaporador :  °F 
 Temperatura de bulbo seco del Aire Saliendo del Evaporador :  °F 
 Temperatura de bulbo húmedo del Aire Saliendo del Evaporador :  °F 
 Amperaje del Compresor: L1=  A; L2=  A; L3=  A 
 
 

  RECOMENDACIÓN   

Verifique que la herramienta usada en el servicio no quede por dentro de la 
condensadora. Deje limpia la zona, libre de cualquier obstáculo 

 

  RECOMENDACIÓN FINAL   

Después del servicio, para arrancar la unidad siga las indicaciones dadas en las 
INSTRUCCIONES DE ARRANQUE de este manual. 

 

 

NOTAS:   
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