
Equipo diseñado para ofrecer un estricto control de 
temperatura y humedad. Su instalación se desarrolla 
en cielo falso. Viene equipada con conectivdad BMS y 
monitoreo remoto. Trabaja con refrigerante R410A 
que es amigable con el medio ambiente.

Áreas pequeñas de: Telecomunicaciones, 
Data Centers, Laboratorios y Call Centers.

Sistema INVERTER
Compresores de alta eficiencia
Ventiladores Plenum Fan
Válvula de Expasión Electrónica
Resistencia Eléctricas
Humidificación análoga
Transductores de presión
Motor EC
Serpetín evaporador alta eficiencia
Pintura en polvo electrostática
Chasís en tubería de acero cuadrado
Fácil instalación en cielo falso
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5PCA= Con condensador remoto de aire
5PCW= Con condensador remoto de agua
5PCS= Con condensadora Split de aire
5PCD= Unidad para Agua fría
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CAPACIDAD (MBTU/H)

VOLTAJE / Ph / Hz

CAUDAL AIRE NOMINAL (CFM)

VENTILADORES (Cantidad)

HUMIDIFICADOR

RESISTENCIAS

CONEXIÓN DESCARGA

CONEXIÓN LÍQUIDO

DIMENSIONES (A) LARGO (Pulg)

DIMENSIONES (B) LARGO (Pulg)

DIMENSIONES (C) LARGO (Pulg)


